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Position Kabeldurchführung (5) 
oben rechts / alternativ unten rechts
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DEUTSCH
Kleinraum-Ventilator mit konstantem Volu-
menstrom Typ EcoAIR DESIGN
Die Ventilatoren der Serie EcoAir DESIGN 
wurden unter Berücksichtigung strenger 
Produktionsnormen und Qualitätskontrol-
len (ISO 9001) hergestellt. Die Ventilatoren 
wurden einem Funktionstest unterzogen.

Bitte prüfen Sie das Gerät nach Erhalt auf ein-
wandfreien Zustand und Funktion.
Nachstehende Angaben sind bei der Entgegen-
nahme zu prüfen :

1. Modell
2. Ausführung
3. Technische Daten

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass nur 
qualifi ziertres Personal am Ventilator arbeitet.
Bei Störungen den Ventilator sofort abschal-
ten und die Störungsursache beseitigen.
Vor allen Wartungsarbeiten ist der Ven-
tilator spannungsfrei zu schalten und 
gegen Wiedereinschalten zu sichern.

Montage
WICHTIG: Schalten Sie vor Einbau und An-
schluss des Ventilators die Stromversor-
gung ab. Das Versorgungskabel muss in 
der Wand eingemauert sein und  von hin-
ten durch die Kabeldurchführung (Abb.1, 
Punkt 5) in den Ventilator eingeführt werden.

Abb.1:
1. Frontabdeckung
2. Schutzabdeckung
3. Halterung
4. Anschlussklemmen
5. Kabeldurchführung
6. Mikro-Schalter
7. Potentiometer für Einstellungen

Die Ventilatoren der Serie EcoAir DESIGN kön-
nen gemäß Abb.2 installiert werden. In der Wand 
oder Decke muss ein Lochdurchmesser von 105 
mm vorgesehen werden. Wird der Ventilator mit 
einem Rohrsystem betrieben, muss mindestens 
eine Rohrleitung DN 100 verwendet werden.

Die Ventilatoren werden mit den vier 
mitgelieferten Dübeln und Schrau-
ben an der Wand oder Decke befestigt.

Die Verkabelung ist an den Anschlussklem-
men  gemäß den jeweiligen Anschlussbil-
dern vorzunehmen. Danach sind die Schutz- 

und Frontabdeckung wieder anzubringen.

Leistungsdaten die höher sind als auf dem 
Typenschild angegeben sind unzulässig. 
Die Ventilatoren sind Schutzisoliert (Schutz-
klasse II) und dürfen nicht geerdet werden.

Funktionsweise
Die Ventilatoren vom Typ EcoAir DESIGN besit-
zen eine Grundlüftung und eine Bedarfslüftung. 
Der Volumenstrom der Grundlüftung kann nach  
der nachfolgenden Tabelle eingestellt werden.

S T - H - M

Volumenstrom
Grundlüftung

Position der Mikro-Schalter 
SW

Die Bedarfslüftung (62 m³/h) lässt sich 
über einen externen Schalter (Versionen 
S, T und H), mit einem integrierten Hygro-
stat (Versionen H und M) oder mit einem 
Schnur-Schalter (Version M) aktivieren.

EcoAir DESIGN S
Ventilatoren vom Typ EcoAir DESIGN S kön-
nen in zwei Varianten betrieben werden:

Variante 1: 
Die Ventilatoren laufen ständig auf der Grund-
lüftungs-Stufe (siehe Anschlussbild Abb.3).

Variante 2: 
Die Ventilatoren laufen ständig auf der Grund-
lüftungs-Stufe und können über einen ex-
ternen Schalter (siehe Anschlussbild Abb.5) 
oder Lichtschalter (siehe Anschlussbild Abb.4) 
auf die Bedarfs-Stufe umgeschaltet werden.

EcoAir DESIGN T
Ventilatoren vom Typ EcoAir DESIGN T sind 
mit einem einstellbaren Zeitnachlauf ausge-



stattet. Die Ventilatoren laufen ständig auf der 
Grundlüftungs-Stufe und können über einen 
externen Schalter (siehe Anschlussbild Abb.5) 
oder Lichtschalter (siehe Anschlussbild Abb.4) 
auf die Bedarfs-Stufe umgeschaltet werden. 
Nach Öffnen des Schalters oder Lichtschal-
ters laufen die Ventilatoren die eingestellte 
Nachlaufzeit nach und gehen automatisch 
wieder auf die Grundlüftungs-Stufe zurück.

Zur Einstellung des Zeitnachlaufs bitte das 
Potentiometer „P2“  drehen (siehe Abb.9).

- Werkseinstellung: 1 Minute Nachlaufzeit

- Zur Verkürzung der Nachlaufzeit das Potenti-    
  ometer entgegen dem Uhrzeigersinn drehen 
  (min. 1 Minute).

- Zur Verlängerung der Nachlaufzeit das  
  Potentiometer im Uhrzeigersinn drehen 
  (max. 30 Minuten).

EcoAir DESIGN H
Ventilatoren vom Typ EcoAir DESIGN H sind mit 
einem einstellbaren Zeitnachlauf und  zusätz-
lich mit einem zwischen 60 und 90%  relativer 
Luftfeuchtigkeit einstellbaren elektrischen Hy-
grostaten ausgestattet. Die Ventilatoren lau-
fen ständig auf der Grundlüftungs-Stufe. Sie 
können in zwei Varianten betrieben werden:

Variante 1: 
Die Ventilatoren laufen ständig auf der Grund-
lüftungs-Stufe (siehe Anschlussbild Abb.3). 
Wird  eine relative Luftfeuchtigkeit festge-
stellt, die über dem eingestellten Sollwert 
liegt, schalten die Ventilatoren automatisch 
auf die Bedarfs-Stufe um. Nachdem die rela-
tive Luftfeuchtigkeit im Raum auf den einge-
stellten Sollwert zurück gegangen und die mit 
dem Zeitnachlauf eingestellte Nachlaufzeit 
abgelaufen ist, schalten die Ventilatoren auto-
matisch auf die Grundlüftungs-Stufe zurück.

Variante 2: 
Die Ventilatoren laufen ständig auf der Grund-
lüftungs-Stufe und können über einen exter-
nen Schalter (siehe Anschlussbild Abb.5) oder 
Lichtschalter (siehe Anschlussbild Abb.4) auf 
die Bedarfs-Stufe umgeschaltet werden. Nach 
erneutem Betätigen des Schalters oder Licht-
schalters  laufen die Ventilatoren die mit dem 
Zeitnachlauf eingestellte Nachlaufzeit nach und 
gehen automatisch auf die Grundlüftungs-Stufe 
zurück, es sei denn, die relative Luftfeuchtigkeit 
im Raum liegt über dem eingestellten Sollwert.

Zur Einstellung der  relativen Feuchte  bitte  
das Potentiometer „P3“  drehen (siehe Abb.8).

- Werkseinstellung: relative Luftfeuchtigkeit 60%   
                               1 Minute Nachlaufzeit

- Zur Verringerung des Feuchtigkeitswertes  
  das Potentiometer entgegen dem Uhrzeiger-
  sinn drehen (min. 60%).

- Zur Erhöhung des Feuchtigkeitswertes  
  das Potentiometer im Uhrzeigersinn   
  drehen (max. 90%).

Zur Einstellung des Zeitnachlaufs bitte das 
Potentiometer „P2“  drehen (siehe Abb.10).

- Werkseinstellung: 1 Minute Nachlaufzeit

- Zur Verkürzung der Nachlaufzeit das Potenti-    
  ometer entgegen dem Uhrzeigersinn drehen 
  (min. 1 Minute).

- Zur Verlängerung der Nachlaufzeit das  
  Potentiometer im Uhrzeigersinn drehen 
  (max. 30 Minuten)

Empfehlungen:
- Änderungen der Führungsgrößen (Zeitnach- 
  lauf, relative Luftfeuchtigkeit) erfolgen über  
  die Potentiometer. Diese sind zerbrechlich und  
  müssen mit Vorsicht behandelt werden.

- Wenn die relative Luftfeuchtigkeit im Raum      
  über 90% liegt, laufen die Ventilatoren im 
  Automatikbetrieb immer auf der hohen  
  Bedarfs-Stufe.

- Wenn die relative Luftfeuchtigkeit im Raum      
  unter 60% liegt, laufen die Ventilatoren im 
  Automatikbetrieb niemals auf der hohen  
  Bedarfs-Stufe.

EcoAir DESIGN M
Diese Ventilatorenvariante ist ähnlich dem Typ 
EcoAIR DESIGN H. Zusätzlich  besteht die Mög-
lichkeit über den internen Schnur-Taster auf die 
Bedarfs-Stufe umzuschalten. Nach Ablauf der 
eingestellten Nachlaufzeit schalten die Ventila-
toren automatisch auf die Grundlüftungs-Stufe 
zurück. 
Anschlussvarianten: Abb.6 ; Abb.7 ; Abb.8).



Wartung 

Die Ventilatoren müssen nur regelmäßig mit 
einem, mit sanftem Reinigungsmittel ange-
feuchteten, Tuch gereinigt werden.

Entsorgung 

Eine Entsorgung dieser Produkte darf nicht 
über den Restmüll erfolgen, da die Ventilatoren 
wiederverwertbare Bestandteile bzw. Stoffe 
enthalten, die nicht in den Restmüll gelangen 
dürfen.

Service 
Diese Produkte unterliegen einer kontinuier-
lichen Qualitätskontrolle nach ISO 9001 und 
erfüllen alle geltenden Vorschriften.

Für alle Fragen, die Sie zu unseren Produkten 
haben, wenden Sie sich bitte an den Ersteller 
Ihrer lufttechnischen Anlage, an eine unserer 
Vertretungen oder direkt an:

S&P Deutschland GmbH

Bunsenstraße 19

64293 Darmstadt

Telefon      0 61 51 / 9 58 99-0

Fax            0 61 51 / 9 58 99-37

e-mail       service-germany@solerpalau.com

Internet    http://www.solerpalau.de


